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Szczegółowe informacje na temat dachówek i zasad ich stosowania znajdują się w instrukcjach montażu dostępnych na stronie www.braas.pl

RozmieRzanie SzeRoKoŚCi KRYCia
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Braas GmbH , Frankfurter Landstraße 2 – 4, D-61440 Oberursel
T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas Kundenservice 
Telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: 

Dachneigung [Grad]
Konischer First K [mm]

 ≤ 30° > 30° – 45° > 45°
 45 35 25

z dachówką przykominową

 z dachówką szczytową

gąsior Konisch K

długość ko
nstrukcji

Dane teChniCzne: 
Wymiary 265 x 445 mm
Długość krycia (łatowanie) LA 320 - 380 mm
Średnia szerokość krycia 229 mm
Zapotrzebowanie na 1 m2 od 11,5 do 13,6 szt./m2

Waga 1 sztuki ok. 3,5 kg
Najniższe zalecane pochylenie połaci dachowej 25°
Najniższe dopuszczalne pochylenie połaci 10°

RozmieRzanie połaCi oKap - KaleniCa (laF)
Pochylenie dachu  ≤ 30° > 30° – 45° > 45°
Gąsior Konisch K 45 mm 35 mm 25 mm
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Braas GmbH , Frankfurter Landstraße 2 – 4, D-61440 Oberursel
T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas Kundenservice 
Telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: 

Dachneigung [Grad]
Konischer First K [mm]

 ≤ 30° > 30° – 45° > 45°
 45 35 25

z dachówką przykominową

 z dachówką szczytową

- gąsior Konisch K

LAT [mm] 335 345 355 365 375 385 395 405 415

k [mm] 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Szerokości krycia i zakończenia połaci

DaChówKa 
TOPAS 11V

KaRta teChniCzna

Part of BMI Group

lat - odstęp drugiej łaty od początku krokwi 
 (wielkość zależna od konstrukcji dachu): 33,5 - 41,5 cm
la - odstępy łat w zależności od pochylenia dachu
laF - odstęp ostatniej łaty do punktu połączenia kontrłat w kalenicy
i - całkowita długość konstrukcji
k - wysięg dachówki poza łatę okapu
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